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I¢ Aydinlatma - Acil Durum Aydinlatma ve
Yonlendirme Armattir(

TEKNiK BiLGILER

Govde Aldminyum

Cergeve Folyo Baskili Akrilik Lens
Difiizor Seffaf Pleksiglas

Boya Eloksal

Yan Kapak Polikarbon

OPTIK OZELLIKLER

ELEKTRIKSEL

Giig (W) 4,87W

Giig Faktorii >0.90

Isik Kaynagi

SMD Mid Power LED

Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz

LED Siiriicii Yiiksek Verimli Sabit Akim Cikish Ray
Ortam Sicakligi 0°C / +40°C

LED Omiir L8OB50 >50.000 Saat

Batarya Ni-Cd

OPSIYONEL

- Acil Durum Test Butonu

- 2700K ~ 6500K

- Yesil LED'li Batarya Sarj
Gostergesi
- Class-II Koruma Sinifi

MONTAJ

Montaj Tipi
Montaj Aparati

Siva Alti, Siva Ustii
Metal Braket

aikizler
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Siparis Kodu W Kullanim Batarya WxHXxL Kg
Sekli (mm)
80311.010.003-IK03 4,87 Tek Yizlt 3H 40X195X265 0,665

Verilen tiim elektriksel dederler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ytikii +/- %10 luk bir baslangig toleransina tabidir. Renk sicakligi toleransi: +/-150 K.

Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Urtin kodlarini igeren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellegtirmelerden dolay standart Urtinlerden farklilik gosterebilir.
Ikizler Aydinlatma, Urtinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Guncellenmis bilgilerimiz igin litfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com
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