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“Isiga deger”

DROP IP65

05378
IP65 Kompakt Spot Aydinlatma

Drop IP65, nemli ve tozlu ortamlarda guvenilir aydinlatma saglamak lzere gelistirilmis,
yuksek koruma sinifina sahip profesyonel bir spot armatirdir. IP65 koruma seviyesi
sayesinde su sicramalarina ve toza karsi dayaniklilik sunarken, kompakt yapisi ile mimari
projelerde estetik ve fonksiyonelligi bir araya getirir.

Aliminyum enjeksiyon gdvde ve cerceve yapisi, metalize ylzeyli optik reflektéri ve cam
korumali optik sistemi sayesinde uzun Omdarla ve verimli bir kullanim saglar. Banyo,
lavabo alanlar, spa merkezleri, oteller, koridorlar, saglik tesisleri ve IP korumasi
gerektiren ic mekan uygulamalari igin ¢ézimddr.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi
Govde & Cerceve Aliminyum Enjeksiyon Gug 7-12W Isik Cikis Agisi 35°
Optik Parlak Reflektor + Cam Gilc Faktorua >0.95 UGR Derecesi UGR = 22
Boya Elektrostatik Toz Boya Isik Kaynagi COB LED CRI [Ra] CRI = 80
Yahitim Sinifi Class I Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams = 3
Urin Olcileri [mm] @90x58(H) Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz
Montaj Tipi Siva Alti LED Siiriici Sabit Akim
Montaj Aparati Celik Yay Ortam Sicaklig: -20°C/ +50°C
LED Omiir L70 >50.000 Saat DALI/1-10V

CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Acil Aydinlatma Unitesi

Siparis Kodu OD x H (mm) Tavan Kesim Ol¢

(mm)
05378.90.30.007 7 800 35° 3000 90x58 a75 0,60
05378.90.40.007 7 850 35° 4000 90x58 75 0,60
05378.90.30.010 12 1180 35° 3000 90x58 a75 0,60
05378.90.40.010 12 1245 35° 4000 90x58 75 0,60

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Griin kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart tranlerden farklilik gésterebilir.
Ikizler Aydinlatma, trlnlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
Gulncellenmis bilgilerimiz icin lUtfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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