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Genel Bilgiler

G ikizler

“1s1ga deger”

CORAL-M
09294

Kucuk Boyut, Buyuk Performans

Coral-M, dis mekan aydinlatma uygulamalari igin gelistirilen kompakt LED projektdrddr.
Dokim aliminyum goévdesi, temperli seffaf cami ve verimli akrilik optik lens sistemi 15131
hedef ylzeye kontrolli ve verimli sekilde yonlendirir. 30°, 60°, 90°, 120° ve asimetrik
Isik dagilim secenekleri ile farkh proje ihtiyaclarina tek triinle ¢6zim sunar.

IP66 koruma sinifi ve elektrostatik toz boyali dayanikli gdvdesi sayesinde zorlu dis ortam
kosullarinda uzun 6murla kullanim saglar. Kompakt boyutlari, kolay montaj imkani ve
yuksek optik performansi ile bina cepheleri, peyzaj alanlari, yUriayUs vyollari, cevre
aydinlatmalar ve klcUk 6lcekli mimari vurgu uygulamalari igin gUvenilir bir ¢6zimdur.
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Govde Dokim Aliminyum Goévde Giig

Optik Akrilik Lens Gucg Faktora
Cam Serigrafili Temperli Seffaf Isik Kaynagi
Conta Seffaf Ekstrizyon Silikon Kablo

Boya Elektrostatik Toz Boya Giris Voltaji
Yahitim Sinifi Class | LED Sduricu
Urin Olciileri [mm] 180(W)x345(L)x55(H) Ortam Sicakhgi
Montaj Tipi Siva Ustii LED Omiir L70

Siparis Kodu

34-68W

Halojen-Free

220-240V AC/ 50-60 Hz
Sabit Akim

-20°C/ +50°C

>50.000 Saat

Aydinlatma Teknolojisi

Renk Bin Degeri Mc Adams =

DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydinlatma Unitesi

Isik Cikis Acisi 30°-60°-90°-120°
>0.95 UGR Derecesi UGR = 22
SMD High Power LED CRI [Ra] CRI =70

3

09294.23.40.040 34 4760
09294.23.40.045 40 5630
09294.23.40.100 68 9180

WxHxL

(mm)
4000 180x345x55 2,40
4000 180x345x55 2,40
4000 180x345x55 2,40

Opsiyonel

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Grun kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart Grtnlerden farkhlik gésterebilir.

ikizler Aydinlatma, Griinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Guncellenmis bilgilerimiz icin lutfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com
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