G ikizler

“Isiga deger”

MINSU 1P64
07104

ince Tasarim - IP64 Koruma

Minsu IP64, kompakt ve 6zel tasarimli etanj aydinlatma ¢6zimudur. Eloksal kaplamali
aliminyum gdvdesi, mekanik dayanim ve uzun émurli kullanim sunar. Uriinde, opal
difizor ile govde arasinda boydan boya yer alan silikon conta kullaniimaktadir. DifGzor
Uzerindeki 6zel tirnaklar bu contaya baski uygulayarak govde ile diflizoér arasinda 1P64
koruma olusturur. Yan kapaklarin altinda silikon contalar ek koruma saglayarak toz ve
neme karsi korur.

Montaj yaylari sayesinde siva Ustl veya sarkit montaj secenekleri sunan Minsu-IP64,
projelerde uygulama esnekligi saglar. Koridorlar, otoparklar, teknik hacimler, Uretim
alanlar, depolar ve nemli ortamlar igcin guvenilir ve uzun 6murli bir aydinlatma
¢6zUmuadar.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi

Govde Aliminyum Ekstrizyon Gug 13-49W Isik Cikis Agisi 130°

Yan Kapak PC Enjeksiyon Gucg Faktori >0.95 UGR Derecesi UGR = 22

Optik Opal Difuzoér Isik Kaynagi SMD Mid Power LED CRI [Ra] CRI = 80

Conta Seffaf Silikon Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams = 3

Boya Eloksal Kaplama Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz

Talltm: Sinifi Class | LED Siiriicii Sabit Akim
Uriin Olculeri [mm] 50(W)x455(L)x71(H) Ortam Sicaklig: -20°C/ +50°C

Montaj Tipi Siva Ustl ve Sarkit LED Omiir L70 >50.000 Saat DALI/1-10V

Montaj Aparati Paslanmaz Yay Celigi CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Acil Aydinlatma Unitesi

Siparis Kodu Lm CCT WxLxH
(mm)

07104.04.40.014 13 1400 4000 50x455x71 0,50
07104.07.40.023 21 2300 4000 50x735x71 0,70
07104.08.40.028 25 2800 4000 50x875x71 0,70
07104.10.40.034 29 3400 4000 50x1015x71 1,00
07104.11.40.039 34 3900 4000 50x1155x71 1,60
07104.11.40.045 39 4500 4000 50x1155x71 1,60
07104.14.40.049 43 4900 4000 50x1435x71 1,90
07104.14.40.056 49 5600 4000 50x1435x71 1,90

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Griin kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart tranlerden farklilik gésterebilir.
Ikizler Aydinlatma, trlnlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.
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