
  

Running Kesintisiz

Sistem

Kesintisiz Aydınlatma Sistemleri - Running

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Elektrostatik toz boyalı ekstrüzyon aluminyum

profil

OPTİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL

OPSİYONEL

DALI

Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

            

  

Sipariş Kodu Kablo Açıklama WxLxH

(mm)

Kg

72530.05.100 5 Wire On/Off 62x1436x59 1,8

72730.05.100 7 Wire DALI 62x1436x59 1,9

72930.05.100 9 Wire DALI + Emergency

Kit

62x1436x59 2,0

72530.05.200 5 Wire On/Off 62x2872x59 3,6

72730.05.200 7 Wire DALI 62x2872x59 3,8

72930.05.200 9 Wire DALI + Emergency

Kit

62x2872x59 4,0

72530.05.300 5 Wire On/Off 62x4308x59 5,4

72730.05.300 7 Wire DALI 62x4308x59 5,7

72930.05.300 9 Wire DALI + Emergency

Kit

62x4308x59 6,0

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.

Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.

İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.  

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16

info@ikizleraydinlatma.com
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