G ikizler

“Isiga deger”

ESCAPE - Sivaalti

80520
Siva Alt1 - Acil Cikis Armaturu

Escape Siva Alti, acil durumlarda guvenli tahliye ydénlendirmesi saglarken mimari
bitlinligd korumak icin tasarlanmis siva altt montajli yonlendirme armatiridir. Folyo
baskili akrilik lens ve seffaf pleksiglas panel yapisi, kacis yénlerinin uzak mesafelerden
dahi net sekilde algilanmasini saglar. Dahili batarya sistemi sayesinde ener;ji
kesintilerinde de calismaya devam ederek acil durumlarda guvenilir yénlendirme sunar.

Ofisler, hastaneler, alisveris merkezleri, oteller, egitim yapilari ve tim kamu binalarinda
kullanilabilen Escape Siva Alt, yuksek gorindrlik, estetik tasarim ve gilvenlik
gereksinimlerini bir araya getiren ideal bir acil ¢cikis ¢ézimauadur.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi
Govde Polikarbon ve Aski Tiji (c]iTe 1.2W
Cerceve Folyo Baskili Akrilik Lens Giic Faktori >0.90
Difuzor Seffaf Pleksiglas Isik Kaynagi SMD Mid Power LED
Boya Elektrostatik Toz Boya Giris Voltaji 220-240V AC/ 50-60 Hz DALI/1-10V
Yalitim Sinifi Class Il LED Sirici Sabit Akim Cikisli Ray CRI>90, 2700~6__500K' Tunable White
Uriin Olcileri [mm] 92(W)x210(H)x264(L) Ortam Sicakhg 0°C / +40°C Acil Aydinlatma Unitesi
Montaj Tipi Siva Alti LED Omiir L70 >50.000 Saat
Montaj Aparati Metal Braket
Siparis Kodu Batarya WxHXxL Tavan Kesim Ol¢

(mm) (mm)
80521.000.001-1K01 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.002-1K02 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.003-1K03 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.004-1K04 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.005-1K05 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.006-1K06 1.2 20 Tek Yizll 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.007-1KO7 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.008-1K08 1.2 20 Tek Yazll 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.009-1K09 1.2 20 Tek Yizll 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.010-1K10 1.2 20 Tek Yuzll 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.011-1K11 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.012-1K12 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.013-1K13 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.014-1K14 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.015-1K15 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.016-1K16 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.017-1K17 1.2 20 Tek Yuzlu 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.018-1K18 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.019-1K19 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.020-1K20 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.021-IK21 1.2 20 Tek Yuzll 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.022-1K22 1.2 20 Tek Yuzla 3H 92x210x264 295x50 0,33
80521.000.023-1K23 1.2 20 Tek Yuzll 3H 92x210x264 295x50 0,33

80521.000.024-1K24 1.2 20 Tek Yazlu 3H 92x210x264 295x50 0,33
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Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikl +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.

Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Grun kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart Grtnlerden farkhlik gésterebilir.

ikizler Aydinlatma, Griinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Guncellenmis bilgilerimiz icin lutfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com
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