G ikizler

“Isiga deger”

ANEMON
05255

Cephe Aydinlatmasinda Performans

Anemon, mimari cephelerin estetik degerini 6n plana cikarmak amaciyla gelistirilmistir.
ince gdvde yapisi, farkl uzunluk secenekleri ve optik alternatifleri ile tarihi yapilardan
modern mimari projelere kadar bircok uygulamada kullanilabilir. 10°,25°,45°,120° 1s1k
dagilim secenekleri ile dar acili vurgu aydinlatmalari, genis ylizey aydinlatmasi saglar.

340/650/970/1250 mm uzunluk secenekleriyle farkli cephe dlculerine uyumludur. IP67
koruma sinifi ve IK09 darbe dayanimi sayesinde yagmur, toz ve zorlu dis ortam
kosullarinda guvenle calisir. Bina cepheleri, kdpruler, tarihi yapilar, anitlar, peyzaj
elemanlari ve mimari yuzeylerde estetik, dayanikli ve performansl bir cephe aydinlatma
¢6zUmuddar.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi
Govde & Cerceve Aliminyum Ekstrizyon Gug 14-55W Isik Cikis Agisi 10°-25°-45°-120°
Yan Kapak Aliminyum Enjeksiyon Guc Faktoru >0.95 UGR Derecesi UGR = 25
Cam Temperli Seffaf Cam Isik Kaynagi High Power LED CRI [Ra] CRI = 80
Conta Silikon Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams = 3
Optik Akrilik Lens Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz
Opsiyonel

Yalitim Sinifi Class | Ortam Sicaklig: -20°C/ +50°C
Urin Olciileri [mm] 58(W)x340/650/970/1250(L)x70(H)  LED Omiir L70 >50.000 Saat DALl /1-10V

s S CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Montaj Tipi Siva Ustl

Acil Aydinlatma Unitesi

Siparis Kodu Lm CCT WxLxH
(mm)

05255.34.30.015 14 1540 3000 58x340x70 1,50
05255.34.40.016 14 1600 4000 58x340x70 1,50
05255.65.30.030 29 3120 3000 58x650x70 2,90
05255.65.40.030 29 3230 4000 58x650x70 2,90
05255.97.30.040 43 4730 3000 58x970x70 4,40
05255.97.40.040 43 4860 4000 58x970x70 4,40
05255.12.30.060 55 6050 3000 58x1250x70 5,60
05255.12.40.060 55 6360 4000 58x1250x70 5,60

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Griin kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart tranlerden farklilik gésterebilir.
Ikizler Aydinlatma, trlnlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
Gulncellenmis bilgilerimiz icin lUtfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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