G ikizler

“Isiga deger”

ANTHILL-B
09333

Zarif Cevre Aydinlatmasi

Anthill-B, modern silindirik formu ve kompakt tasarimiyla yuriayUs yollarn, parklar,
bahceler, peyzaj alanlari ve bina cevreleri icin gelistirdigimiz dekoratif bollard aydinlatma
¢6zUmuduar. Simetrik ve asimetrik optik segenekleri sayesinde farkli uygulama
ihtiyaclarina uygun 1sik dagihmi saglayarak glvenli ve gorsel agidan konforlu dis
mekanlar olusturur.

Korozyona dayanikli gbévdesi, IP65 koruma sinifi ve IKO8 darbe dayanimi ile zorlu dis
ortam kosullarinda uzun émurlld ve glvenilir performans sunar. Sade tasarimini estetik
goérinim ve yuksek dayaniklilikla bir araya getirerek modern cevre projelerine deger
katar.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi
Govde Korozyona Dayanikli Dékim Gig ow Isik Cikis Agisi 2x25°
Aliminyum .. _— .

Gug Faktéri >0.95 UGR Derecesi UGR = 25
Boya Elektrostatik Toz Boya Isik Kaynagi High Power LED CRI [Ra] CRI = 70
Ta"t'r_‘_‘ Sinifi Class | Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams = 3
Urlin Olctler! [mm] @150x800mm Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz

Opsiyonel
Ortam Sicaklig: -30°C/ +60°C
LED Omiir L70 >50.000 Saat DALI/1-10V

CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydinlatma Unitesi

09333.18.60.009 6000 @150x800

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Griin kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart tranlerden farklilik gésterebilir.
Ikizler Aydinlatma, trlnlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
Gulncellenmis bilgilerimiz icin lUtfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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