G ikizler

“Isiga deger”

PERLA-SK

05480
- Modiiler Kare Siva Ustii Spot Armatir

PERLA-SK Serisi, kare formu, derin reflektér yapisi ve disik kamasma saglayan optik
tasarimi ile mimari projeler icin gelistirilmis profesyonel bir siva Ustl spot aydinlatma
¢6zUmUdir. Tavandan belirgin sekilde ayrisan modern formu, mekana gicli bir mimari
karakter kazandirirken kontrollli ve konforlu bir aydinlatma sunar.

SK1, SK2 ve SK3 olmak Uzere tekli, ikili ve Ucli modul secenekleri ile farkli aydinlatma
- - ihtiyaclarina esnek ¢6ziimler saglar. Moduler yapisi sayesinde ayni tasarim dili korunarak

farkl 1sik yogunluklari ve mekansal kurgular olusturulabilir.

Beyaz ve siyah govde alternatifleri ile farkli mimari konseptlere uyum saglayan PERLA-SK
Serisi; magazalar, ofisler, oteller, galeriler, sosyal alanlar ve ticari projelerde hem genel
hem de vurgu aydinlatmasi uygulamalarinda kullanilabilir.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi
Govde Aliminyum Enjeksiyon Gug 11-33W Isik Cikis Agisi 35°
Cerceve DKP Metal Sac Gilc Faktorua >0.95 UGR Derecesi UGR = 22
Optik Parlak Reflektor Isik Kaynagi COB LED CRI [Ra] CRI = 80
Boya Elektrostatik Toz Boya Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams = 3
Yalhitim Sinifi Class Il Giris Voltaji 220-240V AC/ 50-60 Hz
Uriin Olciileri [mm] 100(W)x100/200/310(W)x130(H) LED Siiriici Sabit Akim
— Opsiyonel

Montaj Tipi Siva Ustl Ortam Sicakhgi -20°C/ +50°C

. . . . P DALI / 1-10V
Montaj Aparati Vida Dibel Seti LED Omur L70 >50.000 Saat

CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Acil Aydinlatma Kiti *

Siparis Kodu WxLxH Uriin Tipi
(mm)

05480.11.30.007 11 930 35° 3000 100x100x130 SK1 1,20
05480.11.40.007 11 990 35° 4000 100x100x130 SK1 1,20
05480.11.30.020 22 1900 35° 3000 100x200x130 SK2 1,80
05480.11.40.021 22 1980 35° 4000 100x200x130 SK2 1,80
05480.11.30.021 33 2790 35° 3000 100x310x130 SK3 2,40
05480.11.40.023 33 2970 35° 4000 100x310x130 SK3 2,40

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Griin kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart tranlerden farklilik gésterebilir.
Ikizler Aydinlatma, trlnlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
Gulncellenmis bilgilerimiz icin lUtfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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