G ikizler

“1s1ga deger”

BLACKLINE
01180

Reflektorlu Sarkit Aydinlatma Armaturu

I] Blackline Serisi, kompakt profil yapisi ve reflektdr tabanli optik sistemi ile ylksek gorsel
konfor sunar. Dark optik karakteri sayesinde disik kamasma UGR=17 saglayarak
calisma alanlarinda konforlu bir aydinlatma olusturur.

43 mm genisligindeki aliminyum goévdesi ve vidasiz yan kapak tasarimi ile sade ve
batlncdl bir gérinim sunar. Moduler LED yapisi icerisindeki 6zel yayli sistem sayesinde
bakim ve degisim islemleri kolaylikla gerceklestirilebilir. Farkh 1sik acilari ve kontrol
secenekleri ile projeye 6zel ¢6zimler sunan Lightline 43, sarkit ve siva Ustd montaj
alternatifleri ile farkl mimari uygulamalara uyum saglar.
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Genel Bilgiler

Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi

Govde Aliminyum Ekstrizyon Glig 11-33W Isik Cikis Acisi 80°

Yan Kapak Aliminyum Enjeksiyon Gucg Faktora >0.95 UGR Derecesi UGR=<16
Optik PMMA Lens + Reflektor Isik Kaynagi SMD Mid Power LED CRI [Ra] CRI=80
Boya Elektrostatik Toz Boya Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams=3
Yalhitim Sinifi Class | Giris Voltaji 220-240V AC/ 50-60 Hz

45(W) x 77(H)
Montaj Tipi Sarkit

LED Siricua
Ortam Sicaklig:
LED Omiir L70

Sabit Akim
-20°C/ +50°C
>50.000 Saat

Urin Olciileri [mm]

Opsiyonel

DALI/ 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Montaj Aparati Yiksekligi Ayarlanabilir Celik Tel

Acil Aydinlatma Unitesi

01180.48.30.016 1200 3000

01180.48.40.019 11 1320 4000 565 1,00
01180.48.30.023 16 1800 3000 845 1,40
01180.48.40.026 16 2000 4000 845 1,40
01180.48.30.032 22 2480 3000 1125 1,80
01180.48.40.035 22 2760 4000 1125 1,80
01180.48.30.040 27 2900 3000 1405 2,20
01180.48.40.044 27 3250 4000 1405 2,20
01180.48.30.050 33 3600 3000 1685 2,40
01180.48.40.053 33 4000 4000 1685 2,40

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.

Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Griin kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart tranlerden farklilik gésterebilir.
Ikizler Aydinlatma, trlnlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Guncellenmis bilgilerimiz icin lutfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16 ..

info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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