hikizler

“Isiga deger”

FORCE-C
07308

Soguk Ortamlar icin IP65 Yiiksek Tavan Armatiiri

Force C, dusuk sicakhk kosullarinda guvenilir ve kesintisiz performans sunmak Uzere
gelistiriimis profesyonel bir ylUksek tavan aydinlatma ¢é6zUmuduar. GOvde icerisinde yer
alan o0zel sogutucu kanallari ve optimize edilmis yapisi sayesinde LED ve surici
bilesenlerinin verimli calismasini destekleyerek soguk hava depolar ve disik sicaklikh
endustriyel alanlarda uzun émdarli kullanim saglar.

Farkli lens secenekleri ile cesitli tavan yukseklikleri, raf sistemleri ve depolama alanlari
icin optimum 1sik dagilimi sunar. Soguk hava depolari, lojistik merkezleri, gida tesisleri ve
disitk ortam sicakhgina sahip endlstriyel uygulamalarda ylksek verimlilik, gutvenilirlik
ve uzun omurld performansi bir araya getirir.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi
Govde Aliminyum Ekstrizyon Glig 69-145W Isik Cikis Acisi 30°,60°,90°,20x100°
Yan Kapak PC Enjeksiyon Gucg Faktori >0.95 UGR Derecesi UGR = 22
Optik UV Stabilize Lens + Isiya Dayanikli Isik Kaynagi Mid Power LED CRI [Ra] CRI = 80
Temperli Seffaf Cam Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams = 3
Boya Elektrostatik Toz Boya Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz
Yalhitim Sinifi Class | LED Siiriicii Sabit Akim _
Montaj Aparati Metal Braket LED Omir L70 ~50.000 Saat DALI/ 1-10V

Acil Aydinlatma Unitesi
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Tel Kafes

Guvenlik Filmli Cam

07308.4C.40.105 10020 4000
07308.6C.40.170 110 15975 4000 600 5,10
07308.7C.40.228 150 21750 4000 745 6,60

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Grlin kodlarini iceren bilgiler, projelere gére yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart trtinlerden farklilik gosterebilir.
Ikizler Aydinlatma, Grlinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.
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Gulncellenmis bilgilerimiz icin lUtfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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