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Akustik Konfor, Katmanh Aydinlatma

Skate-RM, ses yutucu akustik kece panel ile gorsel konfor sunan reflektorli lineer
aydinlatmayi, gdévdeye entegre iki adet spot ile birlestiren hibrit bir ¢6zimduir. Ana
aydinlatmanin yani sira vurgu aydinlatmasi saglayarak mekanda katmanl ve estetik bir
Istk kurgusu olusturur.

Parlama kontrollii reflektdér ve hassas lens optigi sayesinde UGR=16 gorsel konfor
sunarken, akustik kece panel yankiyr azaltarak calisma ortamlarinin ses kalitesini
iyilestirir. Farkli kece renkleri ve projeye 6zel Uretilebilen panel dlculeriyle mimariye
uyum saglar. Ofisler, toplanti salonlari, editim alanlari ve sosyal yasam alanlarinda tek
arunle akustik dizenleme, genel aydinlatma ve vurgu aydinlatmasini bir araya getirir.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi

Govde Aliminyum Ekstrizyon Glig 30W+12W Isik Cikis Acisi 80°

Govde Aliminyum Enjeksiyon (Spot) Gucg Faktori >0.95 UGR Derecesi UGR = 16
Panel Akustik Kece Isik Kaynagi SMD Mid Power LED CRI [Ra] CRI = 80
Optik Opal Difazor Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams = 3
Boya Elektrostatik Toz Boya Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz

Yalitim Sinifi Class | LED Siricu Sabit Akim .
. - Opsiyonel
Uriin Olglleri [mm] 295(W)x1640(L)x80(H) Ortam Sicaklig: -20°C/ +50°C

Montaj Tipi Sarkit LED Omiir L70 >50.000 Saat

Montaj Aparati Yiksekligi Ayarlanabilir Celik Tel

Siparis Kodu

DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydinlatma Unitesi

01183.21.30.044.N000.S 30W+12w 4400 3000 295x1640x80 5,00

01183.21.40.046.N000.S 30W+12w 4600 4000 295x1640x80 5,00

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Grun kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart Grtnlerden farkhlik gésterebilir.

ikizler Aydinlatma, Griinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Guncellenmis bilgilerimiz icin lutfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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