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Siparis Kodu w Lm CCT CRI L (mm) Kg
01180.49.30.031 31 3000 3000 Ra>80 1135 2,6
01180.49.40.032 31 3240 4000 Ra>80 1135 2,6

Renk O O . 01180.49.30.038 37 3760 3000 Ra>80 1415 3,2

Secgenekleri
Ral2014 | (RelsRs | RaL500% 01180.49.40.039 37 3960 4000 Ra>80 1415 9

. 01180.49.30.046 45 4575 3000 Ra>80 1695 3,9
TEKNIK BILGILER
01180.49.40.047 45 4815 4000 Ra>80 1695 3,9

Govde

Yan Kapak
Difiizor

Boya
Boyutlar(mm)

OPTIK OZELLIKLER

Optik

Isik Cikis Agisi
UGR Derecesi
CRI

Renk Bin Degeri

ELEKTRIKSEL

Giic (W)
Giig Faktorii
Isik Kaynagi

Kablo

Giris Voltaji

LED Siiriicii

Ortam Sicaklhigi

LED Omiir L8OB50

OPSIYONEL

- DALI - 1-10vV DIM

- Tunable White - Acil Aydinlatma Unitesi

- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K

- Farkh RAL Renk Secenekleri - Plug-in Enerji Girig
Konnektori

- Class-II Koruma Sinifi - AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sarkit

Montaj Aparati  Yiksekligi Ayarlanabilir Celik Tel

Verilen tiim elektriksel dederler nominal dederlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ytikii +/- %10 luk bir baslangig toleransina tabidir. Renk sicakligi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Urtin kodlarini igeren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellegtirmelerden dolay standart Urtinlerden farklilik gosterebilir.
Ikizler Aydinlatma, Urtinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.
+90 (216) 397 22 16 ..

Guncellenmis bilgilerimiz igin litfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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