LIGHTLINE-058
01180

Sarkit Aydinlatma Armaturua

Lightline-058, 58 mm profil genisligi ile o6zellikle genis hacimli alanlarda gicli bir
aydinlatma etkisi sunar. Homojen 1sik dagihmi saglayan opal difizorl, dengeli ve
konforlu bir aydinlatma sunarken, mekanda daha dolgun ve belirgin bir 1sik cizgisi
olusturur.

Aliminyum goévde yapisi ve vida detay! gizlenmis yan kapak tasarimi, urline sade ve
butlincdl bir gérinim kazandirir. Lineer aydinlatmaya uygun yapisi ile diuz, kése veya
0zel geometrik tasarimlarda esnek ¢ozimler sunar. Farkh renk sicakhgr ve kontrol
secenekleri ile projeye 6zel aydinlatma senaryolar olusturulabilir. Sarkit, siva Usti
montaj alternatifleri ile ofis, ticari ve mimari alanlarda farkli uygulama ihtiyaclarina uyum
saglar.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi
Govde Aliminyum Ekstrizyon Glig 16-62W Isik Cikis Acisi 120°
Yan Kapak Aliminyum Enjeksiyon Gucg Faktori >0.95 UGR Derecesi UGR = 22
Optik Opal Difuzor Isik Kaynagi SMD Mid Power LED CRI [Ra] CRI = 80
Boya Elektrostatik Toz Boya Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams = 3
Yahitim Sinifi Class | Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz
Opsiyonel

Montaj Tipi Sarkit Ortam Sicaklig: -20°C/ +50°C

. . o s . P DALI / 1-10V
Montaj Aparati Yuksekligi Ayarlanabilir Celik Tel LED Omur L70 >50.000 Saat

CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydinlatma Unitesi

01180.57.30.015 1450 3000
01180.57.40.016 16 1570 4000 575 1,30
01180.57.30.021 21 1680 3000 575 1,30
01180.57.40.022 21 1770 4000 575 1,30
01180.57.30.023 22 1950 3000 855 2,00
01180.57.40.024 22 2075 4000 855 2,00
01180.57.30.032 31 2700 3000 855 2,00
01180.57.40.033 31 2800 4000 855 2,00
01180.57.30.031 29 2400 3000 1135 2,70
01180.57.40.032 29 2500 4000 1135 2,70
01180.57.30.043 42 3250 3000 1135 2,70
01180.57.40.044 42 3400 4000 1135 2,70
01180.57.30.038 36 3200 3000 1415 3,20
01180.57.40.039 36 3350 4000 1415 3,20
01180.57.30.053 52 4550 3000 1415 3,20
01180.57.40.055 52 4700 4000 1415 3,20
01180.57.30.046 43 3900 3000 1695 3,70
vEALER AT 48104&el degerler nominaftdegerlerdir. Isik akisi ve bagli elektri @i +/- %10 luk bir baslangic toleraf@88 tabidir. Renk sicakligi toleransi: 16950 K. 3,70
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Grln kodlarini iceren bilgiler, projelere gére yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart Grtnlerden farkhlik gésterebilir.
IK0A&:80yBiAI20B364riinlerde haber ver®2den degisiklik yapma hakkina sahiphi640 3000 1695 3,70

01180.57.40.066 62 5900 4000 1695 3,70 +90 (216) 397 22 16 ..
Glncellenmis bilgilerimiz icin lUtfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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